
Quartz Crystal Unit

・ಹ用の水晶振動(厏加容12.5pF)品に
 发सୄ機ৎの厔電ৡ॑1/10にచ匬
・フォトリソグラフィー加工
・優れた低ドライブ特性
・完全Pbフリー
・(8 RoH6匦ഥి合品

・ୄ機電ৡの低匬్॑ढた匝電ଲ品
・超寿命化が求められる電池駆動の機器

(0.1μW؟DLؚ℃2±25؟ആ২ق
記号

  公称周波数 f_nom
  周波数許容偏差 f_tol  お問合せ下さい
  ຘ勷ആ২ Ti
  华卙ആ২厂数 B
  容 CL
  卟ഔಿ R1
  絶対最大励振レベル Dlmax.
  推奨励振レベル DL
  ధഔ容 C0
  周波数৽ফ厭化 f_age   +25±3℃ؚ 匘ফ২
  動单ആ২೧ T_use
  保存ആ২೧ T_stg  単品での保存

注意事項
VT-200-FLはؚ超低厔電ৡマイコン௧用の仕様धなढथおॉऽघ。振トラブルの募धなॉऽघので
通常マイコンには使用しないで下さい。

条件

3.7pF,4.4pF,6.0pF

項目 仕様

±3×10-6

32.768kHz
±20×10-6

+25±5℃
(-0.035±10%)×10-6/℃2

℃85+ع40-
℃85+ع40-

50kΩ max.
1.0μW max.
0.01μW typ.
0.9pF typ.

特徴

VT-200-FL

セイコーインスツル株式会社
水晶営業部

〒261-8507 収୴勿収୴ଘ厅র1-8
Tel : 043-211-1207 Fax : 043-211-8030
http : //www.sii.co.jp/jp/quartz/ 

アプリケーション

基本仕様

外形寸法


